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Y Homologué pour le traitement bactéricide POA,
POV.
Q Autorisation de vente
n° 2010199 par le Ministére

de ['Agriculture et de la péche, Direction Générale

S E l : de [Alimentation a la dose de 2 %.
] ]

Des produits de maintenance
au service des professionnels

DESIFOD H

NETTOYANT DEGRAISSANT NON CAUSTIQUE
BACTERICIDE FONGICIDE PROFESSIONNEL

PROPRIETES :

CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM cas 7173-51-5 25 g/

kg  N-ALKYL ( €C12-C18 ) -N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMMONIUM cas
68391-01-5 125 g/kg CHLORURE D' ALKYL ( C12/14 ) DIMETHYL ETHYL
BENZYL AMMONIUM cas 85409-23-0 12.5 g/kg Usage biocide entrant dans la

catégorie TP 4
Eléments de composition autorisés par l'arrété du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage:]m

des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de|
I'homme et des animaux.

Miscible dans |'eau en toutes proportions.Eléments de composition, agents
surfactifs sélectionnés pour leur aptitude a la biodégradabilité.Ne contient pas
de substancescaustiques ni de phosphates, ne provoque pas la corrosion des
matériels et surfaces métalliques usuelles.Multifonctions.Economique, fortement
mouillant, favorise la pénétration des souillures, nettoie, dégraisse,
désinfecte.Permet d'assurer un effet :
bactéricide en condition de saleté conforme a la norme NF EN 1276 (P.V.
NLO0280/1) a la concentration de 2 %v/v temps de contact 5 minutes, a la
norme NFT 72.301 (P.V. NL/01061/2) en présence d'eau dure a la concentration
de 1 % v/v temps de contact 5 minutes et a la norme NFT 72.301 (P.V. 01061/3)
en présence de substances interférentes (albumine bovine a 1 % + extrait de levure
al%) alaconcentration de 1% v/v temps de contact 5 minutes sur souche tests
suivantes :- Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 - Escherichia coli CIP  54127-
Staphylococcus aureus
CIP 483 - Enterococcus hirae CIP 58.55
fongicide en condition de saleté conforme a la norme NF EN 1650 ( P.V.
NLO0308/2 ) a la concentration de 8 % v/v et fongicide en condition de propreté
conforme a la norme NF EN 1650 (P.V. NLO1054/2 ) a la concentration de 4 %v/v
et conforme a la norme NF EN 1275 a la concentration de 5 % v/v - 15 minutes sur
souche tests suivantes :-Candida albicans IP 4872- Aspergillus niger IP 1431.83
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fongicide en présence d'eau dureconforme a la norme AFNOR NFT 72.301 ( P.V.
NLO1138/1 ) ala concentration de 10 %v/v temps de contact 15 minutes sur souche
tests suivantes :- Absidia corymbyfera 1P1179.75 - Cladosporium cladosporioides
IP 1232.80 - Aspergillus niger IP 1187.79
Homologué notamment pour les traitements bactéricides, la désinfection :

- des matériels de transport des P.O.V. (Produit d'Origine Végétale).

- des locaux de stockage, matériels de stockage des P.O.V.

- des locaux de stockage, matériels de transport des P.O.A. (Produit

d'Origine Animale).

- des locaux de préparation, matériels de transport des animaux

domestiques.
Neutre, non agressif pour les supports et matériaux usuels.Est utilisé, pour les travaux de
nettoyages désinfections manuels des surfaces, matériels, objets, ustensiles équipements,
conditionneuses en inoxydables, aluminium, aluminium anodisés, surfaces peintes
lessivables, surfaces plastiques, verre, grés, céramiques, porcelaines dans les centres
hospitaliers, maisons de retraite, creches, collectivités pour les cuisines, restaurants,
cuisines centrales, traiteurs, ateliers de préparation de plats cuisinés, atelier de découpe
et de conditionnement, poissonneries, conserveries, abattoirs, salaisons, boucheries,
charcuteries, boulangeries, patisseries, industries des boissons, caves vinicoles, fruitieres,
légumeries, serres, élevages d'animaux, etc...

ERERRERE NA RN T E

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

1. Effectuer, selon le cas et nécessité, un pré-nettoyage ou un pré-ringage afin
d'enlever les détritus, déchets, morceaux d'aliments présents, etc, les recueillir et
les mettre dans un sac a déchetsS'applique toujours dilué dans |'eau par trempage,
brossage pulvérisation.

2. Procéder au nettoyage dégraissage désinfection des surfaces, matériels, équipements,
locaux, etc, (selon NF EN 1276), diluer a la concentration de 2% dans |'eau tiede de
préférence (40°C).

3. Terminer par un ringage complet a |'eau potable suivi d'un égouttage.NB : Ne pas
mélanger avec d'autres détergents ou savons anioniques.
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Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en foute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos
produits de s‘assurer que ceux-ci conviennent a I'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ETAT PHYSIQUE : Liquide visqueux.

MASSE VOLUMIQUE 1 995 g/l +:- 20 g/I.

REACTION CHIMIQUE : Proche de la neutralité, non caustique
pH pur : 9,04 environ.

pHa5 % 19,15

VISCOSITE BROOKFIELD a 19 °c.: 260 cps - mob. 2- vitesse 20 t/mn.
COULEUR : Jaune.

ODEUR : Frdiche de citron vert.

IONOGENEITE : Cationique.

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

DANGER

SGHO5
H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

P264 Se laver soigneusement les mains a I'eau et au savon aprés manipulation.

P273 Eviter le rejet dans I'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vétements contaminés. Rincer la peau a 'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer & rincer.

P363 Laver les vétements contaminés avant réutilisation.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Eliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Contient

- moins de 5% de : agents de surface anioniques

- désinfectants

CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM

cas 7173-51-5 25 g/kg

N-ALKYL ( €12-C18 ) -N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMMONIUM

cas 68391-01-5 12,5 g/kg

CHLORURE D' ALKYL ( C12/14 ) DIMETHYL ETHYL BENZYL AMMONIUM cas 85409-23-0 12.5 gkg

Usage biocide entrant dans la catégorie TP 4

Elimination du produit et de I'emballage : pour I'élimination des produits non utilisables, faire appel d une entreprise habilitée
pour la collecte et I'élimination des produits dangereux. Réemploi de I'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit bien
veiller & rincer ou égoutter parfaitement le bidon afin d'utiliser tout le produit et I'eau de ringage.

Numéro de lot + date de péremption : voir marquage sur le bas de I'emballage

AR N QG E
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Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos
produits de s'assurer que ceux-ci conviennent a I'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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NOTA IMPORTANT :

Cette préparation est un concentré a diluer renfermant des substances actives biocides notifiées (fonctions
désinfectantes) qui font apparaitre la phrase de risque "H400 trés toxique pour les organismes aquatiques" pour le
produit a I'état pur. Cette phrase de risque H400 disparait totalement lorsque le produit est dilué a partir de 2/3
d'eau pour 1/3 de produit.

Ne pas mélanger avec d'autres produits tels que savons et substances de caractéres anioniques.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface a traiter pour déterminer
compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite
d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, |'échange ou le remplacement de tout produit au-dela de cette
DLUOC de un an ne pourra &tre effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la tragabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur
cette fiche sont communiquées a titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont
vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur
usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande
selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos
produits de s'assurer que ceux-ci conviennent a I'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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